SCHEDA
TECNICA

RISANANTE

(Cod. 154.101)

Idropittura traspirante, idrorepellente, per internc a base di copolimeri vinilici pregiati. E’
dotata di ottima permeabilita al vapore acqueo e ottimo potere riempitivo e coprente.
Previene la formazione di alghe e muffe su film secco grazie alle proprie caratteristiche di
Anticondensa e forte traspirazione.

CARATTERISTICHE
ASPETTO Opaco.
COMPOSIZIONE copolimeri vinilici emulsionati in acqua, glicoli, extender {carbonati, talchi,
caolini), biossido di titanio ed additivi vari quali: glicoli, stabilizzanti, opacizzanti,
bagnanti, disperdenti, sospensivanti, antischiuma, antiflocculanti, plastificanti e
ritardanti.
VISCOSITA" BROOKFIELD 12.000 - 13.000 CPS
RESIDUO SECCO 65%
RESISTENZA AL LAVAGGIO Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
PERMEABILITA’ AL VAPORE Molto Alta { 5d: 0,005 m a 419 micron; mu: 5d/S= 12 )
ACQUEO
RESISTENZA AGLI ALCALI Resistente.
PRESA DI SPORCO Bassa.
PUNTO DI BIANCO 88+2.
SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: Indicato per la finitura di supporti come: intonaco civile di malta o gesso, elementi prefabbricati in
conglomerati di cemento a superfici compatte. La sua permeabilita al vapore acqueo e alla CO2, abbinata alle sue
caratteristiche di idrorepellenza, permettono la traspirazione del supporto minerale evitando cosi la concentrazione di
umidita nei muri che da origine alla formazicne di muffe e alla lenta carbonatazione e quindi degradazione del muro.
E’ particolarmente indicata per ambienti umidi quali cucine, bagni, etc.

PREPARAZIONE SUPPORTI: Pulire il supportc minerale onde eliminare sporco e vecchie pitture scarsamente ancorate.
Se le muffe sono gia presenti sulla parete, &€ importante rimuoverle prima del ciclo di verniciatura. Per ottimizzare il
trattamento, & meglio applicare sulla parete un prodotto sanificante a carattere permanente come il RISANA CASATI
{cod.:129.001) diluito con acqua nel rapporto 1:1{1 litro di prodotto in 1 litro d’acqua). La soluzione cosi preparata
verra applicata sulla superficie assicurando la perfetta igienizzazione. A solvente evaporato, si fara seguire una
accurata pulizia con uno straccio o una spazzola che togliera dal manufatto ogni efflorescenza non desiderata. La
presenza di un fondo isolante si rende necessario qualora il supporto sia vecchio, molto assorbente o verniciato con
pittura scarsamente ancorata. Si consiglia di isolare il supporto con una mano di JOLLY FIX {cod.109.001) diluito dal
100 al 300% con acqua a seconda delle condizioni e della natura del supporto.

A pennello: Diluizione: dal 20 al 30 % in peso di acqua potabile. Consigliamo di diluire maggiormente la prima mano
in modo da ottimizzare I"aggrappaggio al supporto soprattutto se I'uso del fissativo non & necessario.

Tempi di essiccazione: fuoripolvere dopo 2 ore, secco in profondita dopo 5 ore.

NB: E’ importante aspettare |'essiccazione completa della mano applicata prima di procedere con I'applicazione della
mano successiva per ottimizzare le prestazioni del prodotto.

Resa media del prodotto per mano: 8-10 mg/It. Si consiglia I"applicazione di due mani. La resa pu variare a seconda
delle condizioni del supporto.

Applicazione a rullo

Diluizione: dal 25 al 35 % in peso di acqua potabile. Consigliamo di diluire maggiormente la prima mano in modo da
ottimizzare I'aggrappaggio al supporto soprattutto se |'uso del fissativo non & necessario.

Tempi di essiccazione: fucripolvere dopo 2 ore, secco in profondita dopo 5 ore.

NB: E’ importante aspettare |'essiccazione completa della mano applicata prima di procedere con I'applicazione della
mano successiva per ottimizzare le prestazioni del prodotto.

Resa media del prodotto per mano: 7-9 mq/It. Si consiglia I'applicazione di 2-3 mani.

La resa pud variare a seconda delle condizioni del supporto.
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Altri sistemi di applicazione

Questo prodotto pud essere applicato anche a spruzzo con e senza aria (air-less). Consultare il manuale d’uso delle
macchine spruzzatrici per defiinire ed ottimizzare i parametri di applicazione di questa idropittura.

Diametro minimo dell’'ugello: 2,5 mm con aria; 0,9 mm airless.

Si raccomanda di non usare RISANANTE in abhinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda

tecnica.

SUPPORTI CON SUPPORTI CON SUPPORTI CON
RESIDUI DI RESIDUI DI RESIDUI DI
VECCHIE VECCHIE VECCHIE
SUPPORTI NUOVI SUPPORTI NUOVI IDROPITTURE IDROPITTURE IDROPITTURE
(traspiranti o (traspiranti o (lavabili ben
leggermente leggermente ancorate)
sfarinanti) sfarinanti)
Verificare che il
fondo sia
stabilizzato. JOLLY FIX
Successivamente (Cod. 109.001)
isolarlo con Diluito con
(c;S.LiggF.g(on HYDROPRIMER | 2¢442 moax 300% | | YDROPRIMER
FONDO Diluito con acqua (Cof'“iméo” UNIVERSAL FIX (Cof iv?mé(m
max 300% {Cod. 149.001)
o} Diluito con
UNIVERSAL FIX acqua 1:1
{Cod. 149.001) 1 MANO
Diluito con
acqua 1:1
1 MANO
FINITURA RISANANTE RISANANTE RISANANTE RISANANTE RISANANTE
2 MANI 1 MANO 2 MANI 1 MANO 2 MANI
ESSICCAZIONE 2 ore fuori polvere, 5 ore in profondita.
RESA 8-10 mq/litro per mano {la resa dipende molto dalle condizioni del
supporto in termini di assorbimento e asperita).
DILUIZIONE 20%-30% in peso di acqua potabile.
ATTREZZI Rullo, pennello o spruzzo.
STOCCAGGIO Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.
COLORE
Bianco.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 2,5 Litri; 5 Litri; 14 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per preservare bene RISANANTE & importante non diluire il prodotto destinato ad un successivo stoccaggio.
Assicurarsi inoltre che la confezione originale sia perfettamente chiusa rimuovendo ad esempio il prodotto essiccato
presente sui bordi del coperchio e della latta, che va conservata ad una temperatura non inferiore ai +5°C e non
superiore ai +45°C.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si
prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro
servizio di Assistenza Tecnica.
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